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ALUMEE-ÜBERSICHT
Grundlegende Informationen für OEMs, die während des Entwicklungsprozesses  

zu berücksichtigen sind.

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen. Alle Rechte vorbehalten.  

Zukünftige Änderungen und Fehler sind ebenfalls vorbehalten.
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  1. EINFÜHRUNG  

1.1	 NOMENKLATUR
Hebie GmbH & Co. KG wird im Folgenden als Hebie bezeichnet.

Kunden von Hebie wie beispielsweise 

	• Fahrradmontagebetriebe

	• Fahrradentwickler 

	• Fahrradunternehmen 

werden im Folgenden als Fahrradhersteller bezeichnet. 

Fahrzeuge wie beispielsweise 

	• normale Fahrräder

	• Pedelecs

	• Speed-Pedelecs

werden im Folgenden als Fahrrad oder Fahrräder bezeichnet.
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  1. EINFÜHRUNG  

1.2	 VORSTELLUNG ALUMEE
ALUMEE-Schutzbleche sind aus hochfestem Aluminium und können als tragende Teile verwendet werden.

Die Schutzbleche können mit unserem ALUMEE-Gepäckstrebenset ausgestattet werden oder sie können 

verwendet werden, um einen normalen Gepäckträger am Rahmen zu befestigen.

Am Schutzblech kann weiteres Zubehör montiert werden, wie beispielsweise 

	• Rück- und Frontlichter

	• Kennzeichenhalter

	• Fahrradschlösser

Unterschiedliche Breiten und individuelle Radien, passend zum jeweiligen Fahrradkonzept, sorgen für 

sauber und gut integrierte Features am Fahrrad.
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1.3	 STANDARDLÖSUNG 
Auf den folgenden Seiten werden Standard- und Sonderlösungen gezeigt.

Standardteile wie 

	• Befestigungsstreben

	• Klemmen

	• Montage-, Sicherheits- und Lichtzubehör sind Lagerware.

	• ALUMEE-Sets, die nur Standardteile enthalten, haben eine kurze Lieferzeit.

	• Alle Normteile sind mit Artikelnummer (Art.) unter 2.6 aufgeführt.

	• ALUMEE-Sets mit Neu- oder Sonderteilen haben eine Lieferzeit von 6 Monaten.

Für Projekte unter MOQ bieten wir ALUMEE-After-Market-Sets in 4 gängigen Größen an: 

www.hebie.de/schutz/schutzbleche/feste-bleche/alumee/

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  1. EINFÜHRUNG  

http://www.hebie.de/schutz/schutzbleche/feste-bleche/alumee/ 
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

2.1	 QUERSCHNITTE ALUMEE CLASSIC
Das Schutzblech sollte mindestens 5–7 mm breiter sein als der Reifen.

Querschnitt W (mm)

000W40 40

001W45 45

000W52 52

000W62 62

000W72 72

000W82 82
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

2.1	 QUERSCHNITTE ALUMEE ROUND
Das Schutzblech sollte mindestens 5–7 mm breiter sein als der Reifen.

Querschnitt W (mm)

001W52 52

001W62 62

001W72 72
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

2.1	 QUERSCHNITTE ALUMEE EDGE
Das Schutzblech sollte mindestens 5–7 mm breiter sein als der Reifen.

Querschnitt W (mm)

002W55 55

002W65 65

002W72 72 max Ø 4

W

 9
  1

8 
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

2.1	 WEITERE ALUMEE-QUERSCHNITTE
Das Schutzblech sollte mindestens 5–7 mm breiter sein als der Reifen.

Querschnitt W (mm)

000W65 65

Querschnitt W (mm)

000W68 68
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2.2	 RADIUS UND LÄNGE
	• Individuelle Querschnitte sind realisierbar

	• Alle ALUMEE-Radien für Laufradgrößen von 20" bis 29" sind möglich

	• (Bogen-)Länge des Schutzblechs kann vom Kunden eingestellt werden

	• Kleine Durchmesser (z. B. für 20"-Reifen) kombiniert mit breiten Querschnitten (z. B. 000W82) 

sind aufwendiger in der Handhabung = teurer

	• Minimaler Schutzblechaußenradius = maximaler Reifenradius (inkl. Toleranzen) + 20 mm

Eine vollständige Richtlinie zum Einrichten der richtigen Maße für ALUMEE-Schutzbleche 

finden Sie unter 3.2: Projekt- / Designrichtlinie – Schutzblechabmessungen

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

R (Außenradius)
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE
	• Gabelbefestigung mit tangentialem Befestigungspunkt kann mit einem Befestigungswinkel 

realisiert werden.

	• Die Halterung kann an das Schutzblech genietet (Standard) oder geschraubt werden.

	• Verschiedene Standardhalterungen sind erhältlich, um den Abstand zwischen Schutzblech 

und Reifen auszugleichen (siehe 2.6).

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE

Art. a b

WSP00042-01 5 14,6

WSP00056-01 12 21,6

WSP00073-02 16 25,6

WSP00169-02 20 34,6

WSP00032-02 20 42,6
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE
	• Gabelbefestigung mit radialem Befestigungspunkt kann direkt mit dem Schutzblech verschraubt werden.

	• Abstandshalter in verschiedenen Größen zum Ausgleich des Abstands zwischen Schutzblech und Reifen sind erhältlich 

(aufgeführt in 2.6).

Hebie empfiehlt dringend die Verwendung von Schraubensicherungen!

Hebie empfiehlt dringend die Bolzensicherung (2.5) zu verwenden!

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

Befestigungsstrebe 4 mm, schwarz

Art. WSP00079-01

Befestigungsstrebe 4 mm, Stahl roh oder Edelstahl 

benutzerdefinierte Version

Endkappe, schwarz

Art. TAP101020

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

Distanzscheibe, schwarz,

Art. 79499 

um die Reifenfreiheit zu erhöhen

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

Montageschelle

4 mm

Art. WSP00230

einstellbar

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

Adapter

Art. WSP00171-01

für radial ausgerichtete Gewinde

Ø 5,2 mm

M5

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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2.3	 LÖSUNGEN FÜR VORNE
	• Hebie kann in Absprache mit dem Kunden individuelle Streben (vorne und hinten) entwickeln

	• Ø 4 mm; Ø 8 mm; üblicherweise werden Ø 10 mm verwendet

	• Individuelle Querschnitte realisierbar

	• Seitliche Befestigung von zwei Streben oder einer umlaufenden (u-förmigen) Strebe

	• Fixlängen oder verstellbare Streben mit Klemmen möglich

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

* �Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen 

am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente 

mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu montieren und alle Vorgaben 

unsererseits einzuhalten.
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2.4	 LÖSUNGEN FÜR HINTEN

Standard:  

Schutzblech kann mit einem Gepäckstreben-Set 

ausgestattet werden.

Kundenspezifisch:  

Schutzblech kann mit einem normalen  

Gepäckträger ausgestattet werden.

Standard:  

Schutzblech kann mit einem MICRO RACK  

ausgestattet werden.

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.4	 LÖSUNGEN FÜR HINTEN

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

Beinstreben

Art. WSP00102-01

Gepäckstrebe

links: Art. WSP00068-01

rechts: Art. WSP00069-01

max. Belastung 8 kg je Seite!

Montageschelle

einstellbar

M5: Art. WSP00194-01

M6: Art. WSP00195-01

Kundenspezifisch: feste Länge
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2.4	 LÖSUNGEN FÜR HINTEN
	• Hebie kann individuelle ALUMEE-Träger (vorne und hinten) in Absprache mit dem Kunden 

entwickeln.

	• Träger mit einem Beinpaar sind in der Regel für max. Belastung von 15 kg ausgelegt, bei 

zwei Beinpaaren (wie abgebildet) sind Belastungen bis 25 kg möglich – Abweichungen 

je nach konkreter Ausführung / Zweck.

	• Das ALUMEE-Schutzblech ist als tragendes Teil in der Lage, Rundstreben und  

IMM-Schienen zu ersetzen.

	• Gepäckträger am Schutzblech müssen mit mindestens 2 Befestigungspunkten fixiert 

werden.

	• Der passende Abstand zwischen Gepäckträger und Schutzblech wird mithilfe von Distanz-

scheiben (5, 10, 15 mm) am vorderen Trägerprofil erreicht. 

	• racktime-Gepäckträger verfügen über volle SNAPIT- oder SNAPIT 2.0-Kompatibilität.

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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ALUMEE-ÜBERSICHT   |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  

2.4	 ALUMEE MICRO RACK
	• Minimalistisches Design bei eleganter Optik

	• Hochwertiger Aludruckguss

	• SNAPIT 2.0-kompatibel

	• Unsichtbare Verschraubung

	• Zuladung des Gesamtsystems ALUMEE-Hinterradschutzblech:  

16 kg (Bestehend aus ALUMEE-Hinterradschutzblech in Kombination mit  

MICRO RACK (max. 8 kg) und Gepäckträgerstreben links und rechts)

	• Nur für die Montage am ALUMEE-Schutzblech zugelassen

	• Nicht für die Montage von Kindersitzen geeignet

max.
8 kg
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2.4	 LÖSUNGEN FÜR HINTEN
	• Montageschiene wird verwendet, wenn die ALUMEE-Breite größer ist als der Abstand 

zwischen den Kettenstreben

	• Schiene ist am Schutzblech vernietet

	• Montiert mit M5 oder M6

	• Option: Kabelführung durch Montageschiene

Montageschiene

Art. WSP00170-01
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2.5	 ZUBEHÖR
	• Bolzenhalteclip verhindert das Lösen und Verlieren von Schrauben 

	• Clipgehäuse schützt den Clip vor Beschädigungen und fungiert als Unterleg-

scheibe (keine zusätzliche Unterlegscheibe verwenden)

	• Erhältlich für Zylinderkopfschrauben M5 nach ISO 4672 / DIN 912

	• Hebie empfiehlt die Verwendung zusätzlicher Schraubensicherungen

	• Hebie empfiehlt nach der Demontage neue Halteklammern zu verwenden
Clipgehäuse

M5 / ISO 4762: Art. WSP00121-01

M5 / ISO 7380: Art. 40023

M6 / ISO 7380: Art. 40025

Bolzenhalteclip

M5 / ISO 4762: Art. WSP00011-01

M5 / ISO 7380: Art. 77354

M6 / ISO 7380: Art. 77355

Bolzen

M5 / ISO 4762 - Sechskant

M5 / ISO 7380 - Torx

M6 / ISO 7380 - Torx

Fahrradhersteller sind dafür verantwortlich, von Hebie gelieferte Teile sicher und dauerhaft zu montieren. 

Von Hebie gelieferte Befestigungsteile und Schraubensicherungsteile entbinden den Fahrradhersteller 

nicht von der Verantwortung für sichere Schraubverbindungen.

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.5	 ZUBEHÖR
	• Endkappen sind für folgende Querschnitte erhältlich

	• Endkappen sind Pflicht für S-Pedelecs

Querschnitt Art. Endkappe Art.

000W52 WSP00052-01

000W62 WSP00059-01

000W72 WSP00043-01

000W82 WSP00249-01

001W62 WSP00276-01

001W72 WSP00277-01

50°-Schnitt für ALUMEE ohne Endkappe 90°-Schnitt für ALUMEE mit Endkappe

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.5	 ZUBEHÖR
Zum besseren Schutz vor Spritzwasser gibt es jetzt für die Breiten 

52 mm und 62 mm einen eleganten Schmutzfänger

Schmutzfänger, 52 mm

Art. 0799 52 E 

Schmutzfänger, 62 mm

Art. 0799 62 E

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.5	 ZUBEHÖR
	• Schutzblechintegriertes Rücklicht „Trelock Line Integrated“ erhältlich

	• Für Bestellungen wenden Sie sich bitte an: Maik Geletneky – Sales Manager Trelock  

maik.geletneky@allegion.com 

	• Andere am Schutzblech montierte Rückleuchten sind möglich

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.5	 ZUBEHÖR
Kabelclip

	• Fixiert ein (Licht-)Kabel in der seitlichen Kammer des ALUMEE-Schutzblechs

	• Maximaler Kabeldurchmesser: 4 mm

	• Bei sehr dünnen Kabeln kann im Bereich der Klemmung eine zusätzliche Um-

mantelung erforderlich sein

	• Abhängig von der Länge des Schutzblechs empfehlen wir die Verwendung von 

6 Clips, um das Kabel vollständig zu sichern

Kabelclip

Art. WSP00012-01

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.5	 ZUBEHÖR

* �Verwenden Sie je nach verlegter Kabellänge 6 Clips, um ein 

vollständig gesichertes Kabel zu gewährleisten.  

Verwenden Sie immer einen Clip in der Nähe des Kabelein- 

und -auslasses in das Schutzblech.  

Dünne Lichtkabel erfordern eine zusätzliche Hülle. Bitte 

prüfen Sie bei der Musterauswertung die Kompatibilität Ihres 

Kabeltyps.

	• Lichtkabel in seitliche Kammer einführen.

	• Achten Sie darauf, dass die flache Seite des v-förmigen Clips 

zum Kabel zeigt.

	• Leicht in Richtung Kabel schieben (1).

	• Zwingen Sie beide Beine durch leichtes Beugen dazu, in die 

Kammer zu gleiten (2).

	• Kabelhalteklammer ist montiert.

	• Bitte überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation,  

indem Sie vorsichtig am Kabel ziehen.

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  
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2.5	 ZUBEHÖR

Art. Ø di [mm] Ø do [mm] Loch Ø in ALUMEE [mm]

WSP00004 4,5 6,5 6,6

WSP00001 6 9 9

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  2. ALUMEE-LÖSUNGEN  



31 | Version 04.25.6

2.6	 STANDARDMONTAGETEILE
Beschreibung Spezifikation Art. Anzahl pro Set

Streben

Schutzblechstrebe vorne / hinten, 4 mm, schwarz WSP00079-01 2

Beinstrebe hinten, 10 mm, schwarz WSP00102-01 2

Gepäckstrebe links, 10 mm, schwarz WSP00068-01 1

Gepäckstrebe rechts, 10 mm, schwarz WSP00069-01 1

Klemmen

Montageschelle vorne / hinten, 4 mm, schwarz WSP00230-01 2

Montageschelle hinten, M5, schwarz WSP00194-01 2

Montageschelle hinten, M6, schwarz WSP00195-01 2

Montagezubehör

Abstandsscheibe 8 × 4,2 × 2 (D × d × H), schwarz 79499 2

Abstandsscheibe 8 × 5,2 × 2 (D × d × H), schwarz 79500 2

Abstandsscheibe 14 × 6,1 × 2 (D × d × H), schwarz 40402 1

Abstandsscheibe 14 × 6,1 × 5 (D × d × H), schwarz 40404 1

Abstandsscheibe 14 × 6,1 × 10 (D × d × H), schwarz 40405 1

Abstandsscheibe 14 × 6,1 × 15 (D × d × H), schwarz 40407 1

Abstandsscheibe schwarz WSP00171-01 2

Montageschiene schwarz WSP00170-01 1

Befestigungswinkel roh WSP00042-01 1

Befestigungswinkel roh WSP00056-01 1

Befestigungswinkel roh WSP00073-02 1

Befestigungswinkel roh WSP00169-02 1

Befestigungswinkel roh WSP00032-02 1

Befestigungswinkel schwarz WSP00101-01 1

Beschreibung Spezifikation Art. Anzahl pro Set

Endkappen

000W52 52 mm, schwarz WSP00052-01 1

000W62 62 mm, schwarz WSP00059-01 1

000W72 72 mm, schwarz WSP00043-01 1

Schmutzfänger

Schmutzfänger 52 cm 0799 52 E 1

Schmutzfänger 62 cm 0799 62 E 1

Sicherheitszubehör

Strebenendkappe 4 mm, schwarz TAP101020 2

Bolzenhalteclip M5 / ISO 4762 (HEX) WSP00011-01 1

Clipgehäuse M5 / ISO 4762 WSP00121-01 1

Bolzenhalteclip M5 / ISO 7380 (TX) 77354 1

Clipgehäuse M5 / ISO 7380 40023 1

Clipgehäuse M6 / ISO 7380 40025 1

Lichtzubehör

Kabelclip schwarz WSP00012-01 6

Tülle Ø 4,5 mm, schwarz WSP00004 1

Tülle Ø 6 mm, schwarz WSP00001 1

Lochzubehör

Lochstopfen M5 / D=5,5 72115 1

Lochstopfen M6 / D=6,6 72116 1
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ALUMEE-ÜBERSICHT  |  3. GESTALTUNGSRICHTLINIEN 

3.1	 ALLGEMEINES
Wenn eine kundenspezifische Lösung enthalten ist:

	• Hebie sollte frühzeitig in den Entwicklungsprozess des Fahrrad-/Rahmendesigns 

einbezogen werden.

	• Kleine Anpassungen der Befestigungspunkte können oft sehr hilfreich sein und 

führen zu besseren Ergebnissen.

	• Ein Befestigungspunkt im Bereich der Sitzstrebenbrücke ist immer notwendig.
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3.2	 ALUMEE-ABMESSUNGEN
	• Der minimale Schutzblechradius wird festgelegt durch die aktuelle ISO 4210.

	• Gemäß dieser Norm ist eine Reifenfreiheit von mindestens 6 mm erforderlich.

	• Um den minimalen äußeren Schutzblechradius zu bestimmen, folgen Sie bitte dieser Richtlinie:

•	 Maximaler Reifenradius (inkl. Toleranzen) + 20 mm.

•	 Abweichungen in Bezug auf kleinere Radien müssen im Einzelfall geprüft werden.

	• Zur Festlegung der minimalen Schutzblechbreite beachten Sie bitte diese Richtlinie:

•	 Das Schutzblech sollte mindestens 5–7 mm breiter sein als der Reifen. Je breiter, desto besser  

ist der Schutz vor Spritzwasser.

•	 Prüfen Sie unsere verfügbaren Querschnitte und wählen Sie eine passende Größe.

* �Das Reifenprofil sowie der Fahrradtyp sollten berücksichtigt werden, 

(Straße – weniger Spielraum und Breite | MTB – mehr Spielraum und Breite).
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3.3	 ALUMEE-RAHMENDESIGN
	• Bitte prüfen Sie den Freiraum des Rahmens mit den korrekten ALUMEE-Fendermaßen. 

	• Stellen Sie sicher, dass an diesen kritischen Stellen genügend Platz für das ALUMEE-

Schutzblech in voller Breite vorhanden ist: 

•	 zwischen den Sitzstreben und an der Sitzstrebenbrücke 

•	 zwischen den Kettenstreben und am Tretlager

•	 zwischen den Gabelbeinen und dem Gabelkopf

	• Idealerweise etwas mehr Platz lassen, falls der Schutzblechdurchmesser vergrößert 

werden muss (auch für neue Reifenspezifikationen).
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3.3	 ALUMEE-RAHMENDESIGN
	• Die Fahrradhersteller sind für das Rahmendesign verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass die 

Befestigungspunkte den Belastungen durch die Verwendung eines ALUMEE-Gepäckträgers standhal-

ten können.

	• Die Fahrradhersteller sind dafür verantwortlich, eine ausreichende Gewindelänge an allen Befesti-

gungspunkten sicherzustellen.

•	 Hebie empfiehlt: Mindestgewindelänge = 2 × Nenndurchmesser des Gewindes (gilt für M4, M5, M6) 

	• Hebie fordert zwei Befestigungspunkte am Rahmen, um das ALUMEE-Schutzblech zu fixieren (in der 

Regel an der Sitzstrebenbrücke und in der Nähe des Tretlagers). Ein Befestigungspunkt an der Sitzstre-

benbrücke ist immer notwendig.

•	 Wenn ein Fahrradhersteller auf einen einzigen Befestigungspunkt besteht, werden wir dies im Ein-

zelfall prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, eine Haftungserklärung zu erstellen. 

	• Hebie empfiehlt für die Montage von ALUMEE-Schutzblechen und -Gepäckträgern die Verwendung 

von M6-Schrauben.
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3.4	 ALUMEE-DESIGN

Gewindegröße Loch Ø [mm]

M4 4,2

M5 5,2

Optionen für seitliche Bohrungen:

Loch Ø [mm] Langloch Ø × Länge

4,2 individuelle Länge

5,5 individuelle Länge

6,6 individuelle Länge

9 individuelle Länge

10 individuelle Länge

Optionen für Radiallöcher:
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4.1	 VERPFLICHTUNGEN DER FAHRRADHERSTELLER
	• Der Fahrradhersteller ist für die endgültige Prüfung und Genehmigung verantwortlich. 

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Fahrradherstellers, alle von Hebie gelieferten  

Teile mit den Fahrrädern zu testen, in die sie eingebaut werden.

	• Hebie ist nicht verantwortlich für die Kombinationen der gelieferten Teile an den Fahrrädern.

	• Der Fahrradhersteller muss die Teile und Kombinationen anhand von normativen Standards 

(z. B. ISO, EN usw.) und gesetzlichen Vorschriften für die spezifischen Märkte, in denen die 

Fahrräder oder Teile eingeführt werden, überprüfen. 
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4.2	 PRÜFUNGEN
	• Hebie führt Tests gemäß der ISO-Norm 11243:2023 durch.

	• Hebie testet den (ALUMEE-)Träger auf einem Prüfstand. Mögliche negative Einflüsse durch die Kom-

bination von Rahmen und (ALUMEE-)Träger können nicht geprüft oder festgestellt werden.

	• Der Kunde muss die Kombination aus Rahmen und Träger testen. 

	• Hebie kann Prüfungen durchführen, die mit der ISO 4210-3:2023 vergleichbar sind.

	• Die abschließende Prüfung kann nur vom Fahrradhersteller durchgeführt werden, da das gesamte 

Fahrrad für diese Prüfungen benötigt wird.

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  4. LEITLINIEN ZUR SICHERHEIT  
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4.3	 SCHRAUBVERBINDUNGEN
	• Die Fahrradhersteller sind für die sichere und dauerhafte Montage der von Hebie gelieferten Teile verantwortlich.

	• Die Fahrradhersteller sind für die Sicherstellung einer ausreichenden Gewindelänge der Befestigungsschrauben und Gewindebohrungen an allen Befestigungspunkten verantwortlich.

	• Empfehlung von Hebie: Mindestgewindelänge = 2 × Nenndurchmesser des Gewindes (gilt für M4, M5, M6)

	• Hebie empfiehlt die Verwendung von M6-Gewinden für die Verbindung von Rahmen und seinen Anbauteilen wie z. B. den Gepäckträgern (Rahmenverbindungen).

	• Generell gilt: Es ist immer eine geeignete Methode der Schraubensicherung erforderlich. 

	• Muttern einschrauben

	• Verwenden Sie selbstsichernde Muttern, wie z. B. Sechskantmuttern mit nicht-metallischem Einsatz nach ISO 10511.

	• Die Schraubenenden müssen mindestens 2 Gewindegänge über die selbstsichernde Mutter hinausragen.

	• Selbstsichernde Mutter nach jeder Demontage der Verschraubung gegen eine neue (ein neues Teil) austauschen. 

	• In Rahmen oder Gabeln einschrauben

	• Mindesteinschraubtiefe für die jeweilige Werkstoffkombination einhalten.

	• Alle Schrauben sind gegen Losdrehen zu sichern. Hierzu kann ein geeigneter Schraubensicherungskleber passender Stärke eingesetzt (genutzt) werden.

	• Hebie empfiehlt die Verwendung von Schraubensicherungsclips (2.5).

	• Hebie empfiehlt keine Einpressmuttern zu verwenden - Muttern im Rahmen oder in der Gabel sollten verschweißt werden.

	• Die Lieferung von Montageteilen und Schraubensicherungen durch Hebie entbindet die Fahrradhersteller nicht von ihrer Verantwortung für die jeweilige Schraubverbindung.

	• Aufgrund der besonders gefährlichen Folgen von Verbindungsabbrüchen am Vorderrad sind in diesem Bereich verwendete Verbindungselemente mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und zu 

montieren und alle Vorgaben unsererseits einzuhalten.

	• Das Montageteam muss gut instruiert, geschult und sich der Bedeutung einer ordnungsgemäßen Arbeit bewusst sein.

	• Die Betriebsanleitung des Fahrrads muss mindestens die in der aktuellen ISO 11243 genannten Hinweise enthalten.
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4.4	 INFORMATIONEN FÜR ENDVERBRAUCHER
Der Endverbraucher sollte darüber informiert werden, dass:

	• die max. Belastung niemals überschritten werden darf.

	• die Produkte von tubus und ALUMEE im Regelfall für die Verwendung von Kindersitzen nicht zugelassen sind. 

Es gibt aber bei racktime (und wird es auch künftig geben) spezifisch entwickelte Modelle, die nach Abstimmung, Test und 

einer Zusatzvereinbarung auch für die Mitnahme von Kindersitzen geeignet sind (max. load > 27 kg).

	• bei einem Reifenwechsel darauf zu achten ist, dass der Mindestabstand zwischen der Oberkante des Reifens und der Unterkante des 

Schutzbleches bzw. seines Befestigungsmaterials 6 mm betragen muss, um ein Festklemmen von Fremdkörpern zu vermeiden.

	• alle Teile immer vor der Benutzung vom Nutzer und regelmäßig von einer autorisierten Werkstatt überprüft werden müssen.

ALUMEE-ÜBERSICHT  |  4. LEITLINIEN ZUR SICHERHEIT  
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IMPRESSUM

HEBIE GmbH & Co. KG

Sandhagen 16

33617 Bielefeld 

GERMANY 

T +49 521 91419-0
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