
VOLLKETTENSCHUTZ FÜR KETTENBLÄTTER MIT 25 ZÄHNEN 
IN DREI LÄNGEN  

CHAINGLIDER 0350F 25

1 | Version 06.24.1



DIE ZWEI TEILE

CHAINGLIDER 0350F 25

Ein 0350F 25 CHAINGLIDER besteht immer aus zwei Teilen: 
(1) Frontteil		 (2) Heckteil

Insgesamt existieren derzeit vier verschiedene Artikelnummern:

·	 Frontteil 14"	 (ART. 0350F 25 X14) 
·	 Frontteil 16"	 (ART. 0350F 25 X16) 
·	 Frontteil 20"	 (ART. 0350F 25 X20) 
·	 Heckteil	 (ART. 0350R 14 X1)
 
Das Frontteil 14" ist wie 16", nur gekürzt. Wenn ein 16" Teil vorhanden ist, 
aber 14" benötigt wird, können Sie das 16" Teil am Ende um maximal 38 mm 
kürzen. Kleine sichtbare Markierungen zeigen den Schnittpunkt an. 

Die Frontteile bestehen aus 
zwei Teilen, sie sind gleich, nur 
spiegelverkehrt montiert.  
Das Heckteil besteht aus zwei 
Teilen, vorne und hinten, oder 
wenn man von der rechten Seite 
auf den Antriebsstrang schaut: 
rechts und links.  
Das Heckteil ist passend für 
Freilauf 14Z und 1-Gang Nabe 
14 Zähne 14T. Bei der KT-Nabe 
muss das gekröpfte Ritzel mit der 
Kröpfung nach aussen verbaut 
werden.  

≤38  
mm

ART. 0350R 14 X1
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Schnittpunkt-Markierung  
am 16" Teil  (ART. 0350F 25 X16)
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IDEAL FÜR KINDER-
FAHRRÄDER

OPTIMALER 
SCHMUTZSCHUTZ

EINFACHE MONTAGE

DREI VERSIONEN 
FÜR 25 ZÄHNE VERFÜGBAR

EXTRA LEICHT 

SELBSTTRAGEND 
KEINE FIXIERUNG AM RAHMEN

KEY FEATURES

CHAINGLIDER 0350F 25

LÄNGERE LEBENSDAUER  
DER KETTE BEI GERINGEREN AUFWAND



CHAINGLIDER 0350F 25
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TECHNISCHE INFO

Art.-Nr. 0350R 14 X1 0350F 25 X14 0350F 25 X16 350F 25 X20

max. Kettenblattstärke  2,5 mm

Ritzel 3 /32–1/8, max. 14T

max. Kettenbreite 9 mm

min.–max. Kettenlänge / Glieder 56–62 62–68 70–76

min.–max. [A] Achsabstand  231–269 mm 269–307 mm 320–358 mm

Gewicht 35 g 80 g 96 g 108 g

Radius [R1] 9,8 mm [R2] 42,9 mm | [R3] 62 mm

A

R1

R2

R3

·	� Passend für Freilauf LMA-0 A0N-14 1 / 2" × 3 / 32" × 14T  
& KT Nabe QL-307R-T mit Ritzel 14 Zähne.  
Andere Kombinationen bisher nicht getestet.

·	 Klipsflächen / Nasen von Schmiermitteln freihalten.
·	 Keine Kette mit Feder-Kettenschloss verwenden.
·	 Auf vorschriftsmäßige Kettenspannung achten.
·	 CHAINGLIDER innen regelmäßig reinigen.
·	 Laufleistung mindestens ca. 15.000 km

Um einen maximalen Eingreifschutz  
an Kinderfahrrädern zu erreichen,  
empfehlen wir geschlossene Kettenblät-
ter / Kettenblätter ohne Öffnungen.

Vor Montage des CHAINGLIDERs  
muss die Kette nach Herstellervorgaben  
hinreichend geschmiert sein.

Montagehinweise  
CHAINGLIDER
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Hebie GmbH & Co. KG
Sandhagen 16
33617 Bielefeld 
GERMANY 

T +49 521 914 19-0 
service@hebie-group.com 
 
www.hebie.de
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